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Departamento de Matemática, Estadística y Física

PAUTA DE PRUEBA DE LABORATORIO 1
LABORATORIO DE ELECTROMAGNETISMO  FIS 222
SECCIÓN 270 - REGIMEN DIURNO
SEGUNDO SEMESTRE 2007

	Nombre Alumno (a): .............................................................................................................................................

	Número de Matrícula: ........................
	R.U.T.:  .......................................................

	Preguntas
	Puntaje

	INSTRUCCIONES
	
	1
	2

	
	
	2
	2

	a) Duración: 1 hora y 15 minutos.

b) En cada pregunta se indica la puntuación máxima que le corresponde.  

c) Puede usar una calculadora, pero todos los procesos conducentes a la obtención de un resultado  deben estar debidamente justificados en la hoja de desarrollo.

d) No se aceptan consultas una vez iniciada la Prueba.


	
	3
	2

	
	
	4
	

	
	
	Nota


	


1. Se dispone de dos esferas metálicas montadas en soportes aisladores portátiles. Encontrar una manara de proporcionarles cargas iguales y opuestas. Se puede usar una barra de vidrio frotada con seda, pero no se pueden tocar las esferas con ella. ¿Se requiere que las dos esferas sean del mismo tamaño para que sirva el procedimiento para cargarlas?

Solución:
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2. En el circuito de la figura se muestra un circuito usado en uno de los laboratorios anteriores. Conecte en forma adecuada el tester , para medir (a) la corriente que sale de la fuente  y (b) la tensión que consume la resistencia A.
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Solución:
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(a) 

(b)  

[image: image9.png]



3. Dibuje tres curvas de igual potencial eléctrico, en cada caso, para la configuración siguiente:
(a)





(b)
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Solución:

(a)





(b)

Después de frotar la varilla de vidrio con seda,  la varilla de vidrio queda cargada positivamente, luego se acerca a la esfera, inicialmente neutra, separando las cargas del interior de la esfera. (Como la esfera es metálica estas cargas son superficiales y no es exactamente como se muestra en la figura).








Mediante un conductor se envía la carga positiva, que está en el lado derecho de la primera esfera, a la esfera de la derecha.








La esfera de la izquierda queda con una carga negativa y la esfera de la derecha queda con una carga igual, en magnitud, pero positiva.


Observe que en el dibujo está implícito que no interviene el tamaño de las esferas, en este procedimiento de carga de las esferas.
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